
U L U S A L  M E T R O L O J İ  E N S T İ T Ü S Ü

TÜBİTAK UME Termodinamik Metroloji Laboratuvarı 

Türkiye ’de 
-95 ile 60 °C aralığında 

kırağı/çiy noktası sıcaklığı 
izlenebilir olarak kalibrasyon sağlayan 

TEK LABORATUVAR

Lazer Hasar Eşik Değer Testleri 

Hızlandırılmış Yaşlandırma Testi

Çevresel Stres Tarama (ESS) Testi 

(PROMETH2O) projesi kapsamında geliştirilen 
FT-IR gaz ölçüm sistemini kullanılarak 

kuru hava, N2, Ar, NO, NO2, CO, CO2 vb.  proses gazlarda 
0.1 MPa ile 1 MPa aralığında  

5 µmol/mol ile 0.05 µmol/mol arasındaki 
bir konsantrasyon aralığında 
Eser Su Miktarı Tayin Testleri 

TÜBİTAK UME EMC Laboratuvarı

MIL-STD-461 E/F/G Standartları Testleri
(40 GHz çalışma frekansına ve 200 V/m elektrik alan seviyesine kadar)

MIL-STD-461 E/F/G Standartları Eğitimi

ÖLÇÜMİÇİN
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